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Automa�ska dörrsystem 
Helhetslösningar för bostadsanpassning 

 

 
 
AJ Hiss erbjuder skräddarsydda lösningar baserade på et näs�n�ll 
obegränsat urval av standardprodukter och dörrautoma�k för alla sorters dörrmiljöer. 
 
Våra slagdörrsöppnare lämpar sig för entrédörrar, lägenhetsdörrar 
hissdörrar mm. Dörrautoma�kerna öppnar och stänger utan störande ljud.  
Vår standardmodell öppnar med läthet 
tunga dörrar som dessutom kan vara utsata för starka vindar.  
En rad olika styrfunk�oner kan uppnås. Styrs lämpligen vi radiomotagare/handsändare 
alterna�vt impuls från en tryckkontakt(armbågskontakt, tryckknapp) 
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Styrfunk�oner 
• Radiosändare som kan ha en eller flera knappar. För en gemensam eller 

flera olika dörröppningsfunk�oner. 
• Armbågskontakt i ros�rit u�örande för mer utsata miljöer. Finns även i en plastversion. 

Kan kompleteras med �dsfördröjningsfunk�on 
• Tryckkontakt, åter�ädrande, i plast, med eller utan handikappsymbol. 
• Nyckelströmbrytare för behörig dörröppning. Levereras exklusive cylinder. 

 

 
Serien har vuxit! Next manövrerar slagdörrar upp till 150 kg och kan användas för dörrar till butiker, 
offentliga och privata kontor, sjukhus, äldreboende, kliniker, hotell, kaffebarer och restauranger. 
 
SERIEN 

- Next 75 för lätta inomhusdörrar 
- Next 120S för slagdörrar med stängande fjäder 
- Next 150 för slagdörrar  
- Neptis Plus för slagdörrar 
 
CERTIFIERADE AUTOMATIKER 

När du använder en Next kan du känna dig trygg med att automatiken är certifierad enligt mycket 
strikta officiella standarder: 

• EN16005 
• Lågenergi 
• EN1634 (endast NEXT120S, som dörrlås för branddörrar) 
 
ALLA MODELLER 
• Är utrustade med en borstlös motor med kodare, för mycket lågt slitage och bättre    hållbarhet; 
• Använder en elektronisk styrenhet med strömbrytare för att garantera en minimal   
energiförbrukning; 
• Finns i versioner med inbyggt batteri för att fungera utan huvudström; 
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